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warmung wesentlieh iiber 30° gehen, da der Abdampf 100° warm 1st. Wird z. B. bis 70° vorgewarmt, so wird die Flache (mn" ntftmf) gewonnen. Sogar Vorwarmung bis gegen 100° 1st denkbar, da ja der Abdampf etwa sechsmal soviel Warme enthalt, als zur Erwarmung des Wassers um 90° notig 1st.
Die Vorwarmung des Speisewassers durch Abgase der Kesselfeuerung hat den gleichen Erfolg.
Unvollstandige Expansion. 1st die Endspannung der Expansion pe>p'' Fig. 152, Diagramm (abode), wie fast immer bei den Kolbendampfmaschinen, so geht gegen iiber vollstandiger Expansion die Arbeitsflache (cc»d) bei Auspuff bzw.
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Fig. 155.
(c CQ d') bei Kondensation verloren.- Der Dampf tritt zwar wie friiher mit atmo-spharischem Druck ins Freie, bzw. mit dem Kondensatordruck p' in den Kon-densator, aber nicht mit der kleinen Geschwindigkeit, die ihm der riickwarts-laufende Kolben erteilt, sondera mit der viel grofieren AusfluBgesohwindigkeit, die er vermoge seines XJberdrucks annimmt. Diese Stromungsenergie geht der Dampfmasohine verloren.
Der Verhist kann auch im Entropiediagramm dargestellt werden. Die Ver-lustflache cc2d kann man sich im Druckdiagramm entstanden den ken durch adiabatisohe Ausdehnung der ganzen Dampfmenge nach cc2, Abkiihlung unter konstantem Druek p' nach c2rf, Erwarmung unter konstantem Volumen nach dc. Im Entropiediagramm entspricht dem ersten Vorgang die Senkrechte cc2, dem zweiten die Wagerechte c^d, dem dritten die Kurve konstanten Volumens dc. Da die Lage von c im Entropiediagramm durch die Spannung pe, bzw. dieDafur ist aber die Flache des gesamten Warmeauf wands um den Abschnitt (bgk'c'b), den XJberhitzungsauf-wand, groBer als die Sattdampf flache. Daher ist auch der thermische Wirkungsgrad, wie in Abschn. 78 auf anderem Wege gefunden und in Fig. 154 aufgetragen, bei Uberhitzungsbetrieb nicht so erhebiich groBer als bei Sattdampf. Bei Auspuff ist der verhaltnismaBige Nutzen der tlberhitzung im theoretischen ProzeB groBer als bei Kondensation, denn im Verhaltnis zu (a6c,2e) macht die Flache (bgic$), die daroh Uberhitzung gewonnen wird, mehr aus, als die nicht sehr viel groBere Flache (bgkcsb) gegeniiber der groBen Flache (abc^e^ bei Kondensation. Im iibrigen fallt der durch die tJberhitzuag zu erzielende theoretische Gewinn je nach Umstanden verschieden aue, er kann auch fast vollstandig versohwinden (Abschn. 78).
